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Manueller Bedienhebel 961.5
fir die Primérluft 1095
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1424

von 1424 mm bis 1504 mm

Abgasdrosselklappe ist aus dem Feuerraum

heraus einstellbar.

Manueller Bedienhebel
fur die Sekundarluft

Allgemeintaleranz

Mechanische Bearbeitung: DIN ISO 2768 T1-m
SchweiBkonstruktionen:  DIN EN 150 13290-A
Gussteile:  DIN 1683-1, DIN 1685-1, DIN 16861
Kachelkeramik und Schamotte: + 1% vom NennmaB
Natursteine: Ldngen + Tmm; Stdrke £0.5mm

Datum Name

MafBstab 1:10 A3

[ [Gewicht)

Bearb.| 061108 Baerwolf

Acad Mechanical Dokument

Kategorie Prifzeichnung

Werkstoffgruppe: Baugruppe mif mehreren Werkstoffen

Werkstoff

Keramikglas: Nach Tol. des Herstellers

Diese Zeichnung ist urheberrechtlich geschiitzt.
Sie darf Dritten nur mit ausdriicklicher
Genehmigung der Firma HARK GmbH & Co. KG
ugdnglich gemacht werden.
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Im Kamin- & Kachelofenbau

Radiante 550 L 3 Ansichten

Prifunterlage

HAE-005301

Blatt

Zust Anderung Datum |Name

Ursprung

Ersafz fur 7 Ersafz durch
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