
DIE VORZÜGE UNSERER 
SCHORNSTEINSYSTEME

• Schnelle und einfache Montage

• Passgenaue Bauelemente

• Sofortige Betriebsbereitschaft

• Funktional und zuverlässig

• TÜV-geprüft/CE-zertifiziert

• Korrosionssicher

• Lange Lebensdauer

Das Innenrohr aus V4A-Edelstahl heizt sich
schnell auf und sorgt bereits in der Anheizphase
für gute Zugeigenschaften.

Die durchgehende, kompakte Wärmedämmung
sorgt während des Betriebes für einen 
gleichmäßigen Temperaturverlauf im
Schornstein. 

Hierdurch wird ein optimaler Betrieb der
Feuerstätte gewährleistet.

TECHNISCHE DATEN:

• Lieferbar in folgenden 
Nennweiten: 150, 160, 
180, 200 und 250 mm

• Sondergrößen auf Anfrage

• Rauchgasrohr: 
Edelstahl (V4A) 
Materialstärke 0,6 mm

• 32 mm Dämmung

• Mantelrohr: Edelstahl (V2A) 
Materialstärke 0,6 mm

• Oberfläche: 
Edelstahl glänzend.
Auf Wunsch Edelstahl matt, 
gebürstet, Kupfer oder in 
RAL-Farben pulverbeschichtet

• Formstücke durchgehend 
plasma-geschweißt

• Serienmäßig 50 cm
Anschlussrohr einkürzbar als
Wanddurchführung mit
integriertem Doppelwandfutter

DOPPELWANDIGE SYSTEMABGAS-
ANLAGE AUS EDELSTAHL FÜR ALLE
REGELFEUERSTÄTTEN
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Einbaubeispiel unserer Edelstahlschornsteine mit Dachdurchführung

Einbaubeispiel unserer Edelstahlschornsteine ohne Dachdurchführung DIE WELT DER KAMINE

SAUBER • PREISWERT • FLEXIBEL

2007

Planen Sie Ihren Edelstahlschornstein 
mit uns im Neubau oder als 

Nachrüstung in Ihrem bestehenden Haus.

HAUPTVERWALTUNG FABR I KVERKAUF  UND  
GROSSAUSSTE L LUNG:  

Hochstraße 197– 213
47228 Duisburg-Rheinhausen (OT Hochemmerich) 

Telefon (0 20 65) 9 97-0
Fax (0 20 65) 9 97-1 99

www.hark.de

im Kamin- und Kachelofenbau

• lange 
Lebensdauer

• einfache 
Montage

• TÜV-geprüft

Ihr Ansprechpartner:

Edelstahl-
Schornsteinsysteme


